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Ubersichtssehaltplan Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)

Bezeichnung der Anschliisse

, 2 Anschliisse fiir Eingangskreis

Regeleingang HF

ZF-Ausgang

1
3
4, 5, 6 Anschliisse fiir Oszillatorkreis
7
8

Masse

SO-16 (Bild 29)
Typstandard: TGL 32650

9 Regeleingang ZF

10 Ausgang Indikator

11, 13 Abblock Kondensator ZF
12 Eingang ZF

14 Betriebsspannung

15, 16 Mischerausgénge

Der Schaltkreis A 244 D ist eine AM-Empféngerschaltung und dient in Verbindung mit

entsprechenden Selektionsmitteln zum Aufbau von AM-Hor-Rundfunk-Empféngern fiir

Frequenzen bis etwa 30 MHz.

Eigenschaften

- Regelbare HF-Vorstufe mit hohem Eingangswiderstand,

- multiplikative Mischung,

- vierstufiger geregelter ZF-Verstdrker,



. externe Demodulation mit Diode,
- Ausgang zur Feldstdrkeanzeige und
- vielseitige Beschaltungsmdoglichkeiten (z. B. getrennte Vorstufenregelung, externer

Oszillator usw.).

Folgende Baugruppen sind auf dem -Chip integriert:

- Vorstufe, - HF-Regelung,
- Mischstufe, - ZF-Stufen und
- Oszillator, - ZF-Stufenregelung.

Das amplitudenmodulierte Eingangssignal wird in einer regelbaren Vorstufe verstidrkt und
in der Mischstufe mit der Oszillatorfrequenz in die ZF-Lage transportiert. Nach der Fil-
terung wird das ZF-Signal in einem vierstufigen regelbaren ZF-Verstdrker verstédrkt und
mit einer Diode demoduliert. ,

Die Regelung erfolgt fiir die HF und ZF liber entsprechende getrennte Regelverstérker,
wobei die ZF-Regelspannung mit einem Instrument zur Feldstérkeauswertung angezeigt

werden kann.

Ausgewidhlte Kennwerte

Betriebsspannung UCC =4,5 ... 15V
ZF-Teil

Eingangsspannung ZF-Teil Uigs Ugc< 2V

max. Regelumfang

(uNF = 10 dB) AAu = 60 dB
Regeleinsatzpunkt Upezp = 143 pv
max. ZF-Eingangsspannung

(k = 10 %) YzFmax 290 mVv
ZF-Eingangswiderstand

(U9 =0 V) Rizp = 2,7 kOhm
(U9 = 0,4 V) RIZF = 3,2 kOhm
Ausgangsleitwert GOZF = 9,8 uS
Ausgangskapazitét COZF = 7,5 pF
HF-Teil

Eingangswiderstand

(U3 =0 V) Rigp = 8,3 kOhm
(U3 = 0,4 V) RIHF = 4,1 kOhm
Mischerausgangsleitwert GOHF = 1,6 pS
Mischerausgangskapazitét COHF = 4,2 pF
Steilheit

(Ug = 0 V; uyg, = 500 V) Syp = 28 mS



,‘-

19,5max

2;25‘max

i

g

Bild 3 (DIP-14, Plast)

6,7 max

of l'
28! 04523t
4 |
10
()
it 10
MM m.m™m
I—I!I—J e o] ed  bomd  Bead
1 2 3 4 5 6 7
TelTs]
Sel 19,5 max .
10 1,0max o S 3max
«! «2
| od
H L
ol +0,14
go 0,45-01"|| [FlR0425
) |25 |
) | —e}- "
16 15 14 13 12 11 10 9
i T e N v O s O s N s O e B
5% pa e g e e e gy e
1 2 3 45 6 7 8
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A244D n

Integrierte AM-Empfdangerschaltung fiir AM-Empféan-
ger bis 30 MHz. Der Schaltkreis beinhaltet neben
Vor-, Misch- und Osizillatorstufe einen vierstufigen
ZF-Verstarker und zwei unabhéngige Regelkreise.
Neben der Regelung von drei Stufen des ZF-Verstar-
kers wird die Vorstufe geregelt, wodurch eine sehr
gute GroBsignalfestigkeit erreicht wird.

Bauform 5

AnschluBbelegung

1,2 Eingang 10 Ausgang Indikator
3 Eingang HF-Regelung - 1,12 ZF-Eingdnge
4,5, 6 Oszillator 13 AnschluB C i
7 ZF-Ausgang 14 Betriebsspannung
B Masse 15, 16 Mischerousgénge
9 Eingang ZF-Regelung
Greniwerte: min max
Betriebsspannung Uee 4,5 15 Vv
Betriebstemperaturbereich L - 10 + M *C
Lagerungstemperaturbereich 8, - 40 +125 *C
Blockschaltung
o Yee
45i.. 15V
m e
12F 2.2F 32F & 2F |
i
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Elektrische Kennwerte (#, = 25°C-5K, U = #V.f; =1 MHz,

AN S

e — —
(—]

fi
HF-Teil:
Elngengswiderstand
h=0V
Uy== 04V
Mische r-Aufg-:mg simpedanz
Mischer-Ausgangskapazitit

ZF-Tail:

Regeleinsatzpunkt')
Regelumfang A Upyp = 10 dB
max. ZF-Eingangsspannung

k == 10%

IZF-Elngangswidarstand
Upy=0 VY

Lty == 0.4 V
Ausgangsimpedanz
Ausgangskapazitdt

Gesamtempfiénger:
Stromaufnahme Ugoqp=0V¥
Rageleinsatzpunkt®)
Regelumfang A Uyg = 10 dB
Signal-Rauschabstand
UGoHF = 20 uV
NF-Ausgangsspannung
UGOHF = 20 pV

UsoHE ™ 500 mV

Klirrfaktor

Usonr = 30 mV

UGOHF = 500 mV

Cozr

Eingangsspannung fiir S/N = 20 dB

Ry, =300, m=0,3

max. Eingangsspannung
k == 10

UiHF

UIHF mox

10~ 4, fzp = 455 kHz, f,, = | kHz, m = 0,8)

typ
3.4
4,2
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