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Ubersichtsschaltplan Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)

Bezeichnung der Anschliisse

1
2

Betriebspannung

Betriebsspannung der Horizontal-
endstufe

Ausgang Horizontalendstufe
Eingang Impulsbreitenumschaltung
Phasenschieberanschlufl

Ausgang Phasenvergleich

Eingang Zeilenriicklaufimpuls
Ausgang Sandcastle-Impuls

Ausgang Vertikalsynchronimpuls

Typstandard: TGL 38009

10
11

12

13

14, 15
16

Eingang SynchronimpulsabQ
trennstufe

Eingang Storsignalaustaststufe
Eingang VCR-Umschalter und
Ausgang Koinzidenzdetektor
Ausgang Zeitkonstantenum-
schaltung

Ausgang Phasenvergleich 1
Oszillatorfrequenzeinstellung

Masse



Monolithisch integrierte Horizontalkombination zur Synchronisation und Ansteuerung der
Zei1enablenkung und Abtrennung des Bildsynchronsignals sowie zur Tastimpulserzeugung.

Eigenschaften'
_ Enthélt alle Stufen, die fiir die Synchronisation von Vertikal- und Horizontalablenkung

sowie fiir die Ansteuerung der Horizontalablenkung notwendig sind,

_ liefert einen Kombinationstastimpuls, der im Farbdekoder bzw. im Videoteil verwendet
WiI’C]’

- der Ausgangszeilenimpuls kann wahlweise fiir Transistor- und Thyristorablenkschaltungen

in seiner Impulsbreite umgeschaltet werden.

Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:

7eilenoszillator nach dem Schwellwertschalterprinzip,

getasteter Phasenvergleich zwisehen Synchronsignal und Oszillator ( @ 1),
phasenvergleich zwischen Zeilenriicklaufimpuls und Oszillator ( @ 245

Koinzidenzdetektor zum Vergleich von Synchron- und Tastimpuls ( ¢ 3) zur Fangbe -
reichserweiterung der Zeitkonstanten- und Tonumschaltung bei VCR-Betrieb,
Stérsignalaustastung, Synchronimpulsabtrennung, Vertikalsynchronimpulsgewinnung,
Erzeugung eines Kombinationstastimpulses (Bursttast- und Zeilenaustastimpuls),
Phasenschieber fiir Zeilensteuerimpuls, Zeilenausgangsimpulsbreitenumschaltung fir Tran-
sistor- und Thyristorablenkkonzepte ,

_ Ausgangsstufe mit getrennter Speisespannungszufiihrung, Ausgangsimpulsabschaltung bei

zu geringer Speisespannung.

Ausgewdihite Kennwerte

Betriebsspannung UCC =4 .,..13,2 V
Stromaufnahme STe < 50 mA
Verlustleistung Pt S 0,8W
Betriebstemperaturbereich Ta = -25 ... 70 °C
Betriebsspannung der
Horizontalausgangsstufe -Uz =4 ... 18V
Horizontalausgangsstrom

- Transistorbetrieb IZ; ~13 < 400 mA

- Thyristorbetrieb IZ; -13 < 650 mA
freilaufende Oszillatorfrequenz fo = 15,6 kHz
Frequenzfangbereich |af| =700 ... 900 Hz

Farbsynehrontastimpulsamplitude U7T = 10,5 V



,‘-

19,5max

2;25‘max

i

g

Bild 3 (DIP-14, Plast)

6,7 max

of l'
28! 04523t
4 |
10
()
it 10
MM m.m™m
I—I!I—J e o] ed  bomd  Bead
1 2 3 4 5 6 7
TelTs]
Sel 19,5 max .
10 1,0max o S 3max
«! «2
| od
H L
ol +0,14
go 0,45-01"|| [FlR0425
) |25 |
) | —e}- "
16 15 14 13 12 11 10 9
i T e N v O s O s N s O e B
5% pa e g e e e gy e
1 2 3 45 6 7 8

Bild 4 (DIP-16, Plast)
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Integrierte Horizontalkombination zur direkten An-
steuerung von Thyristor-Ablenkschaltungen und Trei-
berstufen von Transistor-Ablenkschaltungen.

— externe Umschaltung der Zeitkonstanten im :Phasenvergleich
bei VCR-Betrieb

— getrennte Phasenvergleichsschaltungen fiir Synchronimpuls-
und Zeilenriicklaufimpuls-Oszillator

— erweiterter Fangbereich durch Koinzidenzdetektor

~ geringe Streuung der Oszillatorfrequenz und Gesamtphasen-
lage

— Stgbi]itﬁt gegen Temperatur- und Betriebsspannungsschwan-
kungen

— Kembinationstastimpuls

Bauform 5

AnschluBbelegung

1 Betriebsspannung U, ? Eingaong Synchronimpuls-
2 Betriebsspannung der abtrennstufe
Horizontalstufe U; 10 Eingang St&rsignal-
3 Ausgang der Horizontal- austaststufe
endstufe 11 Ausgang VCR-Umschalter
4 Ausgang Impulsbreiten- und Keinzidenzdetektor
umschaltung 12 Ausgang Zeitkonstanten-
5 Phasenschieberanschlul}, umsdmltunﬁ
Ausgang Phosenvergleich 2 13 Ausgang Phasenvergleich 1
& Eingang Zeilenricklgufimpuls 14,
! Ausgang Sandcaostle-lmpuls 15 Oszillaterfrequenz-
8 Ausgang Vertikalsynchron- . einstellung

impuls 16 Masse
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Grenzwerte, giltig fir den Betriebstemperaturbereich

Betrisbsspannung U, 'l 13,2 V
Horlzontalimpulsbreiten-

umschaltspannung L, u, v
Betriebsspannung der

Heorlzontalousgangsstufe U, 18 V
Eingangsspannung der Synchron- LUy & WV
impulsabtrannstufe =Ly 5 V
Eingangsapannung der Ui 6 V
StSrsignalaustaststufe =Ly & V
Umschaltspannung fir VCR-Betrieb Uy v Vv
Leilenricklaufimpuls-Eingangsstrom I 10 mA
Zeilenriicklaufimpuls-Eingangsstrom -1 10 mA
Farbsynchrontastimpulsstrom =l 10 mA
Horizontal-Ausgangsstrom Iz 650 mA
bal Thyristorbetrieb =1y 630 mA
Horizontal-Ausgangsstrom I; 400 mA
bel Transistorbetriab =y 400 mA
Betriebstemperaturbereich Ty =25 470 *C

Statische Kennwerte (& = 25°C = 5 K, U, = 12V)
Stromaufnahme e 50 mA

Ausgangsspannung des Zeilen-
rdcklauf-Dunksltastimpulses

I; = 50 s,

U|_4='-‘|E"|l'—}445u Um L | 5 V
Ausgangsspannung der Farbsynchron-
Tastimpulse

—l; =10mA, Uy =12V —3 5V Ugp 8 v

Ausgangsspannung der

Vertikalsynchronimpulse
Uy == 1 vl- -‘h - ] “. .
Upy=12V 348V Us 7.5 v

Ausgangsspannung der Horizontal-
impulse
UI = 12 "u". '-Il = 100 I'I'IH..
UH=1EU—}-5.5I'H|' ul ﬂ 'l.\'

Eingangssperrstrom der
Storsignalaustaststufe
i —U;.:.'.'-‘uF,U“-WF—}ﬁU "’1!1: 1 |.I-A



| Eingangssperrstrom der
Synchronimpulsabtrennstufe

=y =5V, Uy=12V—86Y
- Eingangsstrom der VCR-Umschaltung
u-u = 12 U —r 5.5 "-'.

Uy == 12V
u““:l' 1V

Regelstrom des Phasen-
diskriminators 1
u-|:| = ﬁ"uf. U’ - E“p
Uy = 12V — 59V bei 4ha.
Uy =12V — 5.2V bai =l

Sperrstrom des Phasen-
diskriminators 1
U‘I! - ﬁ\f. u’ = 1 IHIl
U“_ = ﬂ "A“ =g E.E 'H’

Sperrstrom des Phasen-
diskriminators 2

Ugmm 6V, Uyy=0V — TV,

Ausgangsstrom des Koinzidenz-
detaktors

Uy =2V, U =1V,

Uy =12V 5 55V

Ausgangsspannung Iwischen den
Impulsen

h=1mA, Uy =12V 5 55V

Eingangsschaltstrom der
Synchronimpulsabtrennstufe

Ug > 10V, Uy=12V — 6V

Eingangsabschaltstrom der
Synchronimpulsabtrennstufe

Uy < 2V, Uyy=12V 5 6V

Eingangsschaltstrom der Stér-
signalaustaststufe

Uy << 2V, Uy = 1YV,

U“ = 12V e & v

Eingaongsschaltspannung der
Starsignalaustaststufe

Uy <2V, Uy 1V,
Uy=12V 5 6V

Eingangsspannung fiir Thyristorbetrieb

Ug== 12V, Uy > 9V,
Uy = 12V —3 55V
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Eingangsspannung fir
Transistorbetrieb

Us=12V, U; =9V,
U“ = 12V —_— 5,5V LI,. 3.5 V
Eingangsspannung fir Horizontal-
ausgangsimpulsabschaltung
Us == 12V, Uy < 2V, .
Uy=12V 5 55V U, 5.4 66 V
Eingangsspannung fir Ausgangs-
widerstandsumschaltung Rpys

Uy=12V — &V
Rz & 30 kQ Ui 1.5 3.7
Rlﬂ' 5 Eﬁﬂ ﬂ U|'|: 5.3 P}ﬂ

Dynamische Kennwerte (', = 25°C - 5K, U, = 12V, U; = 12 V)

Phasenverschiebung zwischen Mitte

Synchronimpuls und Mitte Zeilen-
ricklaufimpuls

tg = 15 us, typ) = 12 ps Oitsg 1.9 3,3 us

Phasenverschiabung zwischen Mitte
Synchronimpuls und Vorderflanke

- =

des Farbsynchrontastimpulses Digp 2,15 315 us
Dauer des Farbsynchronsignal-
tastimpulses te 37 4,3 us

Dauer des Horizontalausgangs-
impulses bei Transistorbetrieb

Ug=0, Uj=35V . 11 17 us
freiloufende Oszillatorfrequen:z
Cu = 4,7 nF, Ry = 12 k2 ll;I' 14 800 16 400 Hz
Fangberaich + A 700 200 H:z
Regelsteilheit des
Phasendiskriminotors 2 S42 20 40 pA



