A 301D - A301V Nicht fir Neuentwicklungen

Integrierte Initiatorschaltungen fir induktive Schlitz-,
Ndherungs- und Ringinitiatoren sowie allgemeine
Anwendung (Schwellwertschalter, fotoelektrische In-
itiatoren, kontaktlose Schalter). Die Schaltkreise be-
stehen aus Stabilisierungsstufe, Verstdarker und
Schwellwertschalter. Sie sind kompatibel mit allen

TTL-, DTL- und MOS-Systemen.

Bauform 5 (A 301 D), 3{(A 301 V)

AnschluBbelegung A 301 D A 301V

1. 7, 8, 14 nidcht belegt 1 Eingang E 1

2 Eingang E 2 2 Ausgang A1

3 Eingang E1 2 Ausgang A 2

4 Ausgang A1l 4 Ausgang Q

5 Ausgong A 2 5 Masse

6 Ausgang Q 6 Ausgang Q

9 Masse 11 Betriebsspannung U
10 Ausgang Q 8 Anschluf C

7 Betriebsspannung UCC

12 Anschluf C

13 Ausgang der stabilisierten
Spannung A,

Grenzwerta

Betriebsspannung Ure
Funktionsbereidch Uere
Ausgangsspannung VoH
Ausgangsstrom loL
Strombelastung der

stabilisiertan Spannung’) =
Lagerungstemperaturbereich ﬂ.m
Umgebungstemperaturberaich L.

Y gilt fiar A 301D

min max
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Bloackschaltung
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Elektrische Kennwerte (#, = 25°C - 5K}

Stromaufnahme”

Uce =27V lee
L-Ausgangsspannung?)

an Q bzw. G

UCC = 4,75V, 'GL = 16 mA UI:IL
UC{:- 4,75V, IDL = 50 mA UoL
Ausgangsstrom im H-Zustand?)

on G bzw, Q

Ure = 4,75V, UDH = 27V
Ry = 520 Q IUH

L_______.hf______ ——
=4 1258%

typ

11,3

211

0,74

max
185 mA
350 my
1150 mYy
20 HA



Informationskennwerte (¢, = 25 °C - 5 K)

Zuldssige Lastkapazitét
des Ausgangs A, #) Cia 47 nF

Interne stabilisierte Spannung?)
Ure = 4,75V, = I3 =1 mA U., 2,9 v

Maximale Schaltfrequen:z
UCE = 5V, Cw = 1,5 nF
RE."!I = & kil fmu: 21 kHz

Ry = 2,7 kQ ' 26,3 kHz

max

} Q und Q offen,
) §1 geschlossen: L-Niveau an Q bzw, 51 cffen: L-Niveau an Q.

" Vor Messung sind die Ausglinge Q bzw, Q vom L- in den H-Zustand
zu schalten.

Yy gilt fur A 301D



