Videokombination
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UUbersiehtsschaltplan

Bauform: DIP-18, Plast (Bild 6)

Der bipolare Schaltkreis A 4580 D ist eine Videokombination fiir RGB-Endstufen in

Farbfernsehgeréten.



Eigensch&ften
Die videokombination realisiert die Videoeinstellfunktionen in Farbfernsehgerdten . mit
Farbdiff erenzschnittstelle.

Sie besitzt Einblendmoglichkeiten fiir 2 externe analoge RGB-Signale.

_ Die Schaltung ermoglicht automatischen Sperrpunktabgleich.

Folgende Besonderheiten werden durch den Schaltkreis realisiert:

. Kapazitiv
Klemmung dieser Signale auf einen Kkiinstlichen Schwarzwert, sowie Horizontal- und

e Signalankopplung der Farbdifferenzsignale und der externen RGB-Signale und

yertikalaustastung.
7wei unabhéngige RGB-Eingéinge mit schnellen Signalumschaltern, wobei auf RGB 1

alle Einstellfunktionen wirken und auf RGB 2 nur die Helligkeitseinstellung, umschalt-
pare Matrix fir PAL/SECAM und NTSC entsprechend der unterschiedlichen Primérfar-
ben, Mittelwertstrahlstrombegrenzung mit Istwerteingang, Spitzenwertpegel der End-
stufensteuerspannung extern wihlbar, automatische Sperrpunktregelung mit Kompensa-
tion des Bildrohrenleckstroms und Einschaltverzodgerungen zur Vermeidung von sicht-
baren Einlaufeffekten, Bandbreite in allen Videokandlen typ. 10 MHz, Emitterfolger-

ausgiinge zu den RGB-Endstufen.
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Applikationsbeispiel: Videokombination
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Bild 6 (DIP-18, Plast)




