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B 165 H ; | o Vergleichstyp: L165
B 165V

Leistungsoperationsverstarker im TO 220-Leistungsplastgehause.

Der Ausgangsstrom kann max. 3,5 A betragen.

Weitere Eigenschaften: — hohe Verstarkung
— hohe Brummspannungs- und Gleichtaktunterdrickung
— interne Frequenzkompensation
— interne Schutzschaltung gegen thermische Uberlastung
— interne Ausgangsstrombegrenzung

Vorlaufige technische Daten

Abmessungen in mm und AnschiuBbelegung:
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1 — nichtinvertierender Eingang 4 — Ausgang
2 — invertierender Eingang 5 — Betriebsspannung Ucc+

3 — Betriebsspannung Ucgc—

Gehause: Plastgehause ahnlich TO 220
B 165 H — horizontaler Einbau
B 165 V — vertikaler Einbau

Masse: =3g

Grenzwerte, gultig fur den Betriebstemperaturbereich:

min. max.
Betriebsspannung
B 165 H/V | Us/3 0 36 \
Eingangsspannung Ui/ 0 Us/3 \Y
U2/3 0 U5/3 \Y
Differenzeingangsspannung |A U - 30 \
Ausgangsspitzenstrom ic - 3,5 A
Gesamtverlustleistung Prot - 20 W
Innerer Warmewiderstand Rihjc 3 K/W

Sperrschichttemperatur Y5 150 °C



Betriebsbkedingungen:

Betriebsspannung
B 165 H/V

Umgebungstemperatur

min. max.
+6 +18
-25 +70

\'
°C

Statische Kennwérte, gultig bei ¥, = 25 °C — 5 K, bei Verwendung eines Kiihlkdrpers mit
Rin = 4 K/'W, Ucc = £-18 V flir B 165 H/V, wenn nicht anders angegeben:

Stromaufnahme lec
Betrag der Ausgangsoffsetspannung |Uoo|
Betrag der Eingangsoffsetspannung U0

Betrag der Eingangsoffsetspannung ho| -

Eingangsbiasstrom —lig

Offene Spannungsverstarkung
U(;C =+ 14V AUoﬁ
Uget =20V £ 1%

RL——)OO

Brummspannungsunterdrickung

Uec =28V SVR
RL=4Q

RG =22KQ +5%

fg, = 100 Hz (Sinus)

Ugretf = 0,5+ 2°C

Gleichtaktunterdriickung CMR
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Blockschaltung:

]
SOAR +
—1 Kurzschiuf3-
schutz
Y T [
Temperatur-
iiberwachung
Y
SOAR+
KurzschluB3-
schutz

A

raul




Applikationshinweise:

— Kurzschlu3 zwischen Ausgang und negativen bzw. positiven BetriebsspannungsanschiuR
ist nicht zuldssig und kann zur Zerstérung fiihren.

— Der Ausgang des Schaltkreises ist mit 2 sehr schnellen Dioden (SY 345 K/0,5) vor induk-
tiven Spannungspitzen zu schiitzen.

— Far Verstarkung V, < 10 dB muRB eine zusatzliche RC-Kombinationen vom invertierenden
Eingang nach Masse geschaltet werden, um Schwingneigungen zu beseitigen.

— Es ist auf guten thermischen Kontakt zwischen Schaltkreis und Kihlkdrper zu achten
(Warmeleitpaste). —
Der Andruck auf den Kihlkorper sollte mit einem Biigel oder einer Feder {iber den Schalt-
kreis erhoht werden.

— Beim Leiterplattenentwurf ist zu beachten, daR die Leiterziige von Betriebsspannung,
Masse und Last kleinstmégliche Impedanzen aufweisen und daR das Boucherot-Glied
(220 nF/1 Q) von AnschluR 4 nach Masse maglichst nahe am IC in die Zuleitung der
Endstufe plaziert wird. Auf keinen Fall darf das Boucherot-Glied nach dem Koppelelko
angeschlossen werden.

— Die Betriebsspannung ist so dicht wie mdglich am Schaltkreis abzublocken.

— Die Eingangsmasse ist dort anzuschlieBen, wo sich die 3 Leitungsmassen vom IC, R,
und —Ucc treffen. Der Siebelko des Mittenspannungsteilers (Betrieb mit einer Versor-
gungsspannung) sollte ebenfalls auf diesen Punkt gefiihrt werden, damit keine zusitzliche
Storspannung in den Eingang eingekoppelt wird.



Applikationsbeispiel:

Verstarkergrundschaltung
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Bestellbezeichnung: Integrierter Schaltkreis B 165 H
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