B222D Nicht fiir Neuentwicklungen

Integrierter Doppelgegentaktmischer

Bauform 4

AnschluBbelegung

1.5 Masse . 7,9 Eingang-1

2, 11 Betriebsspannung 12, 13 Ausgénge
('-i—UC{:] 8, 10 i. V. (Anschliisse

3, 4 nicht belegt diirfen nicht

6, 14 Eingang 2 . belegt werden)

Innere Schaltung




Grenzwerte giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

Betriebsspannung

Spannung

Verlustleistung &, =25°C
Betrlebstemperaturbereich

Kennwerte (9, = 25°C - 5K)

Gesamtstromaufnahme

Uce = 18 V, AnschluB 5 an Masse,
Eingdinge eoffen)

UCC max 18 V

min 6V
Usj1: Y1471 max 5V
U?’(\‘, UDJ{‘ _ max av
Uﬁ,fu max 5V
U?';‘g max S'H"
Ftnt max 360 mW
9y —25...485C°
lCC max 12,7 mA

Dynamische Kennwerte (?,= 25°C — 5K und Ugec = 15V)
a (Trager) 45,8 dB

Tr3gerunterdrilickung

Ui (Trager) =200 mV, f; (Tr54er)
Ui (Signal) = 20 mV, §; (signal)
Offsetkempensation
Mischverstéirkung

Uy (Tréger) ™ 200 mV, f; (Tréger)
Ui (signel) = 20 mV, f; (Signal)
Offsetkompensation (mittels R 8)

MeBschaltung

== 200 kHz

= 50 kHz

VM 31,4 4B

= 200 kHz

= 50 kHz




