B 460 G Analog-Hallschaltkreise
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Applikationsbeispiel: Instrumentationsverstérker mit B 084 D
Typstandard: TGL 26713
Bauform: SIL-4, Plastflachgehéduse (Bild 25)

Integrierter Hall-Generator mit intern geregeltem Steuerstrom, der eine dem angelegten
Magnetfeld proportionale Ausgangsspannung liefert. Nullpunkt und Verstdrkung inissen

durch externe Verstédrkerbeschaltung eingestellt werden.

Ausgewiihlte Kennwerte

Kennwert | 5;2‘7;}—% MefRbedingung min. | typ. | max. |Einheit
Betriebsspannung UCC 4,75 18 \'
Stromaufnahme ICC B =0mT 3.5 mA
Hall-Offsetspannung UOO B =0mT -6 6 mV
Hall-Spannung UO B =100 mT, 12 16,2 mV
RL = 100 kOhm

ilhei mV
Steilheit U, IB] < 100 mT 0,1 =T
Linearit#tsfehler ]EL] 3 %
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B 460 G Vorldufige technische Daten |

HALL-IS, der eine dem angelegten Magnetfeld pro-
portionale Ausgangsspannung liefert.

Bauform 27

AnschluBbelegung

1 Masse
2, 3 HALL-Ausgangsspannung )
4 Betriebsspannung
ENEEEE
1T 2 3 4%
Blockschaltung
I_r_*“'""'_____““”““_"___“i
- 4
1 =
| -
| Gene- —>3
| rator I
I Referenz- : )
t spannungs - }/ €
! quelle :
| |
| r
| l
| |
| 1
e e e e e e e et e — e J
Grenzwerte min, max.
Betriebsspannung Ucc -0,5 20 V
Betriebsbedingungen
Betriebsspannung Uce 4,75 18 Vv
Betriebstemperatur Dq 0 +70 °C

Der HALL-Generator liefert zwischen den Anschlissen 2 und 3 eine Span-
nung proportional zur magnetischen Induktion.

Nullpunkt und Verstérkung miissen durch externe Verstérker-Beschaltung
eingestellt werden.



Elektrische Kennwerte UCC =12V, E’«u = 25°C = 5K

Stromaufnahme

B=0mT ' ECC
HALL-Offsetspannung

B=0mT Uoo
HALL-Spannung

B = 100 mT, Uo

RL =100 k@, Upo =0 mV
HALL-Widerstand

B=0mT RH
HALL-Rauschspannung

B =0 mT, R = 100 kQ UonN
Steilheit AUgp

HALL-Betriebsspannungs-

unterdrlickung
Umod =05V, f = 1kHz,
R = 100 kQ
Pin 2-3 SRV
Pin (2,3)-1 SVR
HALL-Grenzfrequenz fH

Ringkern M 340

(40 >< 20 XX 15 mm)
Luftspalt 3 mm, 100 Wdg.
Rechtecksignal

Linearitatsfehler
zwischen B = + 100 mT
bezogen auf -+ 40 mT Ey

min. typ. max.
1,1 1.3 2.1
-0,6 1,4 +3,6

+12,0 -+13,5 +16,2

2,2 2,7 3,5
0,56 0,64 0,72
0,12 0,134 0,16
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