C 560 C 8 .Bit Digital-/Analog-Wandler, mikroprozessorkompaﬁ‘be
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Applikationsbeispiel: 8 Bit D/A-Wandler mit bipolarer Ausgangs-

spannung

Typstandard: TGL 43792
Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)

Bezeichnung der AnschmsSe
Dateneingang DB ¢, ISy
Dateneingang pp 1
Dateneingang Dpp 9
Dateneingang DR 3
Dateneingang DR 4
Dateneingang DR 5
Dateneingang DB g
Dateneingang DB 7, MSR
Chip Select 2, TS5
Chip Select 1, TS Y
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Der C 560 C setzt einen 8 Bit breiten Digitalwert in eine analoge Ausgangsspannung mit

einem max. Fehler von 0,4 % vom Endwert um. Der Ausgangsspannungsbereich ist mit

dem AnschluB 14 (UpgEgL,) anschluBprogrammierbar. Das Zwischenspeichern der Eingangs-

daten iiber CS 1, CS 2 und die Betriebsspannung von 5 V erméglichen eine optimale

D/A-Schnittstelle in 8 Bit Mikrorechnersystemen.
Ausgewdhlte Kennwerte

Kurz- . . _ o g
Kennwert zeichen Mef@ibedingung min. | typ. max. |Einheit|
Betriebsspannung UCC 2,5 V-Bereich 4,5 16,5 \'

UCC 10 V-Bereich 11,4 16,5 v
Stromaufnahme ICC 25 mA
Ausgangsstrom IO 5 mA
Eingangsspannung Low UIL 0,8 Vv
Eingangsspannung High UIH 2,0 BB \%
‘Endwertausgangsspannung UOFS UCC =5V 2,25 245 A

UOFS UCC =10V 9 10 \%
Offsetfehler FO +1 LSB
Linearitdtsfehler FL 0,5 LSB
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Bild 3 (DIP-14, Plast)
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Bild 4 (DIP-16, Plast)




