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Applikationsbeispiel: 12 Bit Digital-/Analog-Wandler mit

interner Referenz

Typstandar'd: TGL 43159
Bauform:

DIP-24, Plast (Bild 10)

Digital-/Analog-Wandler, 12 Bit Genauigkeit
Digital-/Analog-Wandler, 10 Bit Genauigkeit

Bezeichnung der Anschliisse

1
2
3

4

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

- nicht belegt

- nicht belegt

~ positive Betriebs-
spannung (Ucct)

- Referenzspannung-
Ausgang _

- Referenzspannung -
Masse

- Referenzeingang

- negative Betriebs-
spannung (Uccg)

- Bipolaroffset-Eingang

- Stromausgang DAU

- Widerstand 10V-Bereich

~ Widerstand 20V-Bereich

- Masse

-~ Bit 12 nur C 565 D

- Bit 11 nur C 565 D

- Bit 10

- Bit

- Bit

- Bit

- Bit

~ Bit

- Bit

- Bit

- Bit

- Bit

HN WSS OO-3 W0

Digital-/Analog-Wandler mit einer Auflosung von 12 ‘Bit (C 565 C) und 10 Bit (C 5650 C),

interne

temperaturkompensierte

Z-Dioden-Referenzspannungserzeugung,

Stromausgang,

Gegenkopplungswidersténde fiir 1/U-Wandlung mittels externem OPV vorhanden.

Ausgewdhlte Kennwerte

Kurz- . ; : ;
Kennwert zeichen MeBbedingung min. | typ. max. |Einheit
positive Betriebsspannung UCCl 11,4 16,5 \
negative Betriebsspannung UCCZ -16,5 11,41V
Stromaufnahme ICCl 5 mA

"ICCZ 25 mA
Linearitétsfehler FL C 565 C -0,75 0,75 LSB
UCC = 11,4V FL C 5650 C -0,5 0,5 LSB
Ausgangsspannung fiir un-
gepufferten Betrieb des U9 -1,5 10 \'
Wandlerausganges
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Bild 9 (DIP-22, Plast)
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Bild 10 (DIP-24, Plast)




C

5650 C - C565C

Monolithisch integrierte Digital-Analog-Wandler mit
ner Auflésung von 10 Bit (C 5650 C) bzw. 12 Bit
(C 565 C). Sie besitzen eine integrierte temperatur-

el

kompensierte

Z-Dioden-Referenzspannungsquelle

und einen Stromausgang. Die notwendigen Gegen-
kopplungswidersténde fir den AnschluB eines OPV
als Strom-Spannungswandler sind mit integriert.

Bauform 12

AnschluBbelegung

13* Bit 12 LSB fir C 565 C

1 nicht belegt
2 nicht belegt 14* Bit 11
3 positive Betriebsspannung (Uceq) 15 Bit 10 LSB fiir C 5650 C
4 Referenzspannung-Ausgang 16 Bit 9
5 Referenzspannung-Masse 17 Bit8
6 Referenzeingang 18 Bit7
7 negative Betriebsspannung (Uceo) 19 Bité
8 Bipolaroffset-Eingang 20 Bit5
9 Stromausgang DAU 21 Bit 4
10 Widerstand 10-V-Bereich 22 Bit3
11 Widerstand 20-V-Bereich 23 Bit2
12 Masse, Bezugspegel 24 Bit1 MSB
* beim C 5650 C an Masse schalten
Blockschaltung
+Upeq MSB LS8 B0
3? 2#1 ——————— "0?5 81
11 .
—o 20V~ Bereich
10 .
Ref 4 10 V- —o 10V~ Bereich
out ™ Referenz Stromgueilen- 9
schalter : QWHndeFEHS‘gﬂ'ﬁg
fief 6 _ [1
o :
n Widerstands-
netzwerk

o

~u§cz Analog - Masse

\

12

X

Dig jtai-Masse



Grenzwerte gilltig fliir dén Betriebstem peraturbereich

positive Betriebsspannung
negative Betriebsspannung

Spannung am Wandlerausgang

digitale Eingangsspannung

Spannung am Referenzeirigang,
Bipolaroffseteingang und am Wider-

stand fir den 10-V-Bereich

Betriebsbedingungen

positive Betriebsspannung
negative Betriebsspannung
Low-Eingangsspannung
High-Eingangsspannung

Ausgangsspannung fir unge-
pufferten Betrieb des Wandlers

Umgebungstemperaturbereich

Elektrische Kennwerte gultig bei Uccy
b, = 25°C — 5K fiir € 5650 C und 9,
falls nicht anders angegeben

L ]

Stromqufnnhme

Uccy= Ucca= 18V £ 0,18V

Uts..24 =7V £ 035V

Ucctr = -Ucca =18V + 0,18V

Utz 24 = 7V + 0,35V
Eingangs-High-Stréme
Ugz. 24 = 55V = 0,11V
Eingangs-Low-5tréme

Uiz 24 = 0,8V 1+ 16 mV
Ausgangsstrom
Referenzausgangsspannung
ohne Last?)

1Ovef = 0
Referenzausgangsspannung
mit Last?)

I0sef = 1,5 mA £ 37,5 pA

Referenzausgangsspannung
ohne Last?)

lﬂ'rai =0

Ucci
Uccez

Ug

Ul13...24
Us, 8, 10

I

min.
11,4
—16,5

0
2,0
=1,5

0

1.6

9,875

9.875

9,3

max,

18

12

12

< < < <<

max.

16,5
—-11,4
0,8
5,5
10

70

~Ucco= 15V +0,75V;
0 und 70°C + 5K filr C 565 C,

b

max.

<<=

5 mA
25 mA
300 A
100 nA
2,4 mA
10,125V
10,125 -V
101? V



Referenzausgangsspannung
mit Last?)

I0ref = 1.5 mA £ 37,5 nA
Referenzausgangsspannung
ohne Last?)

10ret = 0

Referenzausgangsspannung
mit Last®)

loref = 1,5 mA * 37,5 nA
Linearitdtsfehler mit
interner Referenz?)
C 565 C
C 5650 C

UCC'] = _Uccgm 1,14 V _:t 0,114V

Differentielle Nichtlinearitat!)

C565C
C 5650C

Uccr = =Ucc2 = 11,4V + 0,114 V

Unipolaroffset?)
Bipolaroffset?)
Endwertfehler (unipolar)?)

UOref
UDr&f

UDrEI

') bezogen auf die Aufldsung des Wandlers

) gilt fir C 565 C
3 gilt fiir C 5650 C

9.875

9.3

9,3

10,125 'V
10,7 vV
10,7 vV
0,75 LSB
0.5 LSB
1 LSB
0,75 LSB
2,5 LSB
8,0 LSB
29 LSB



