DS 8638 DC 8 Bit bidirektionaler Bustreiber . m Entwickiung
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Ubersichtsscehaltplan Bauform: DIP-20, Plast (Bild 8§)
Bezeichnung der Anschliisse
1 Richtungssteuerung DIR
2 bis 9 Datenein-/ausgéinge Al bis A8 (Open-collector)
10 Masse M
11 bis 18 Datenein-/ausgénge B8 bis Bl (Tristate)
19 Chip Select (Output Enable) CS
20 Betriebsspannung

Der Schaltkreis DS 8638 DC enthdlt 8 Bustreiber, die einer asynchronen Zweiweg_e‘-
Kommunikation zwischen Open-collector- und Tristate-Bussen dienen. Es werden Daten
von einem A-Bus (Open-collector) zu einem B-Bus (Tristate) oder von einem B-Bus zu ei-
nem A-Bus in Abhidngigkeit des Pegels am Richtungssteuereingang (DIR) iibertragen. Der
Enable-Eingang CS kann zum Trennen der beiden Busse voneinander benutzt werden.



S Funktionstabelle
> 7 S‘ieixereinga'nge Operation
Al CS DIR
18 _
A2 B1 —(—)—(121 L L B-Daten zum A-Bus
:2 gg (16) L H A-Daten zum B-Bus
AS B, HI5)L H X Bus-Trennung
14
AB g5 U4l
A7 B6 | (13) H - High
A8 g7 H12L L - Low
g M1 ,
X - High oder Low
194 cs ¢
0] piR
‘ Schaltzeichen
Grenzwerte
Grenzwert Sgt;zzh"en min. max. Einheit
Befriebsspannung UCC 0 7 v
Eingangsspannung
Steuereingénge UI 7 Y
A-Eingénge UI 7 A
B-Eingéinge UI 5,5 v
Verlustleistung Ptot 1,6 W .
Ta = 70 °C
Sperrschichttemperatur ’I‘j 150 °C
Betriebsbedingungen
Kurz- . e
Kennwert zeichen min. max. Einheit
Betriebsspannung U ce 4,75 5,25 N
Eingangsspannung High UIH 2,0 v
Eingangsspannung Low UIL 0,8 v
Ausgangsspannung High UOH 5,5 V
A-Ausgénge
Ausgangsstrom High —IOH 3 mA
Ausgangsstrom Low
A-Ausgéinge IOL 70 mA
B-Ausgiinge IOL 24 mA
Umgebungstemperatur Ta 0 70 °C




Ausgewdhlte Kennwerte (T, = 0 bis 70 °C)

Kennwert S;iizh"en MeBbedingung min. | typ. | max. m
Ausgangsspannung High UOI-I UCC = 4,75V 2,4 _-\7\
UIL =0,8V
UIH = 2,0V
*IOH = 3,0 mA
Ausgangsspannung Low UCC = 4,75 V
UIH = 2,0V
UIL =0,8V
A-Ausgénge UOL IOL = 70 mA 0,7 '
B-Ausgénge UOL VIOL = 256 mA 0,5 y
Ausgangsstrom High IOH UCC = 4,75 V 100 1A
A-Ausgénge UOH =3,5V
Eingangsstrom High UCC = 5,25 V
Steuereingéinge IIH UIH =3,8YV 0,05 mA
B-Eingénge IIH UIH = 3{8 V 0,05 mA
A-Eingéinge IIH UIH = 3,8V 0,10 mA
Eingangsstrom Low UCC = 95,25V
Steuereingénge "IIL UIL =0V 0,36 mA
B-Eingéinge ~IIL UIL = 0,4V 1,6 mA
A-Eingénge “IIL UIL =0,4V 0,05 mA
Ausgangsstrome bei UCC = 5,25 V
Tristate
IOZH UO = 2,7V 50 LA
*IOZL UO = 0,4V 50 HA
FluBspannung der 'UIK UCC = 4,75 V 1,5 \'
Eingangsdiode —IIK = 18 mA
Ausganig)skur'zschluﬁ— nlOS UCC = 5,25 V 5 70 mA
strom UO = 2,25V
Stromaufnahme ICCL UCC = 5,25 V 230 mA
ICCH 200 mA
ICCZ 230 mA
1) Nicht mehr als einen Ausgang gleichzeitig kurzschlieBen,

Dauer des Kurzschlusses < 1 s




X

20 19
o B oow IO

18 17
=

I R W e gy
it 2 3 4

8 9

10

k P T—— e it e b it ]
3l 20dmax o  13max |
T} LS
°| fll |
| g\
” “ f!l \\\
H |
1 i 1
m,gJ (W] 4 | u\ 6’
4 +0|14 \00-"
o 11045~ 0; T
« HIR0.125 M) 1D
+ 0,11 82
0’25"0105 -.7 o
i8 17 16 15 14 13 12 11 10
vores SO s DD roems OO vt SN e YN i SRR e WU e WO s
D
e wre= Bild 7 (DIP-18, Keramik
t{ 2 3 4 5 8 7 8 9 ( ’ )
S 24,9 max 6,7max
':}') .102max _ _1,3max -
<y Qg,'.
0O
— + 1
v—", |
"1 \\
[ ,' A
'I,"LI ‘\\,\ 0
+o14d : Q"'.\'
045701 || [BRomsi) ||~ 5
+0.11 62|

I ™I O Bild 8 (DIP-20, Plast)




