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Information &=

SP 104

Vorldufige technische Daten
Hersteller: VEB Werk filr Fernsehelektronik Berlin - 1/84

gehduse. Der Einsatz der Fotodiode erfolgt
in der Lichtleiternachrichtentechnik mit
groBen Ubertragungsléngen.

Der Empfinger SP 104 ist eine Si-Lawinen-
fotodiode mit Lichtwellenleiter und Stecker.
Das Bauelement befindet sich in einem Metall-
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LWL-Steckverbinder

Masse: 30 g
Standard: TGL 39701

RedakiionsschluB Dezember 1983




Kenndaten bei 4 = 25 Ye

Spektrale min. typ. max.
Empfindlichkeit
bei A = 850 nm S
Ug= 10V
Dunkelstrom
bei M =

0,3 0,4 - aw!

100 I - 15

RO nA

Multiplikations-

faktor M 100 200 -

Betriebsspannung

bei M = 100 UB 140 200 300V

Verstérkungsband-

breiteprodukt VBR 150 200 - GHz

Kquivalente
Rauschleistung

bei R = 100 kQ NED - - 5.10"14 wymp=1/2

Gesamtkapazitéat Ctot - 1 2 pF

Ceot= £ ()
Py, =25°C

TN

~

0 10 20 30 40 50 60 70 80 V

Ur

700

Grenzdaten bei & = 25 °C
Verlustleistung Ptot = 100 mW
Betriebstemperatur-
bereich &a = -15...+55 %¢
Lagerungstempera tur~
bereich 3 = =40...455 O¢
T 1700
l5'r'c.'1 /
Yo A\
80 \
dres = f/Z)
Up =10V
Py =25 \
70
60 \
50
750 800 850 900 nm- 950

A-—»

BE-Nr. SP 104: 137 86 22 003 104103

Die vorliegenden Datenblatter dienen
ausschlieBlich der Information!

Es konnen daraus keine Liefermog-
lichkeiten- oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehalten.
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