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Si-pin-Fotodiode in einem Buchsengehduse, das mittels einer
|6sbaren Steckverbindung mit einem LWL-Kabel verbunden

werden kann.

Einsatz in LLKU-Systemen. Flanschbreite 8,4 mm.
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Grenzwerte bei 3, = —40 bis 70 °C
min. max.
Sperrgleichspannung Ugr 25 V
Spitzensperrspannung,
periodische URRM 25V
Sperrstrom
bei Eg > 0 I 2 mA
Betriebstemperatur %y ~40 70 °C
Lagerungstemperatur Yag +3 +35 °C
(bis zu 30 Tagen) Yarg —50 +-55 °C



Kennwerte bei &, = 25°C
integrale Empfindlichkeit?)

bei E, = 1kix

und Ug = 20V
Dunkelstrom

bei Eg = O0kix

und Ug = 20V

Dunkelstrom
bei E,-= 0 kix
und Ug = 25V
absolute (spektrale)
Empfindlichkeit?)3)

bei Ugp 20V
A =820 nm
bei #K = 200 pm
NA = 0,3

Impulsanstiegszeit
Impulsabfallzeit
bei Ug = 20V;

R =50Q; 1==820 nm;
t, = 1ps; f, = 10kHz

P

1 Normlichtart A nach TGL 37 363
2) gilt nur fir Einkoppeldampfung von OdB

stat

SaA. Sy,

b

1.5

0,4

pAklx

5 nA

1 nA

AW

10 ns
10 ns

3} werden LWL mit einer enderen numerischen Apertur verwendet, so ist

die entsprechende Umrechnung vorzunehmen



