SU 189/SU 190

L]

Si-npn-Leistungstransistoren fur Schaltnetzteile und

Motorsteuerung

Bauform 5 TO3
Warmewiderstand Reje < 1,0 K/W
Grenzwerte (giltig fiir den Betriebstemperaturbereich)

SU 189 SU 190
Kollektor-Boscs Spannung Uceo' 850 1000
g =0 |
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 400 450
B = 0 | |
Koliektorstrom Ic 15
Kollektorspitzenstrom Icm 30
Gesamtverlustleistung Ptot 175
e < 25°C
Betriebstemperatur a -25...125
Sperrschichttemperatur vy ~25...+4200

Kennwerte bei 9c = 25°C -~ 5K
- min max

Kollektor-Emitter-Reststrom ICER | 1.0
Uce =850V 1000V, Ree = 10Q

(SU 189) (SU 190)
Kollektor-Ermitter-Séattigungsspannung  Ucesa 1,5
lc = 10A, Ip = 2A)
Ic = 8A, Is == 1,6 A2

Basis-Emitter-Sdttigungsspannung UBEsat 1.6

lc = 10A, Iz = 2 A"

lc= 8A, le = 16A? '
Ko!Iektor-Emltter-Durchbruchsspannung Uer)ceo 4007

lc = 200 mA 4502)
Emitter-Basis-Durchbruchsspannung Uerieso 10
IE = 10 mA |
Abfallzeit des Kollektorstromes tf 0.8
lc = 10A, Is = —Ilg = 2 A)

lc = 8A, Ig= —Is = 1,6 A?)

Ucc = 150V

1) SU 189 2) SU 190
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