U125D &
4 Dekaden Vor-[Rickwdartszahler

Programmierbarer 4stelliger dekadischer Vor-Rickwdrtszdhler.
Er enthdlt 2 Speicher, deren Inhalt mit dem Zahlerstand vergli-
chen wird.

Uber entsprechende externe Treiber ist es mdglich, 7-Segment-
anzeigebauelemente (LED) im Multiplexbetrieb anzusteuern.
Gleichzeitig steht die Ausgangsinformation auch im BCD-For-
mat an den entsprechenden Ein-/Ausgdngen zur Verfligung.
An den 3 Zdhleingdngen ist eine Summe- und Differenziogik
angeschlossen, die es gestattet, in bestimmten Betriebsarten
mehrere, auch gleichzeitig auftretende Impulse zu zdhlen.

Fir den Betrieb als Uhr enthdalt der Schaltkreis einen 23-Vortei-
ler und die Logik zur Erzeugung von 100 Hz und 1/60 Hz-Impul-
sen. Bei Ausfall der Betriebsspannung Upbp ist es mdglich, den
Inhalt der Speicher und den aktuellen Zahlerstand zu erhalten.

Bauform 14

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

LZB Vornullen- Unp Betriebsspannung
unterdriickung S/OSC Vorzeichenausgang

SY Synchronisierung Ausgang Teiler

Cl/Zl Takt-/Nulleingang INS Vorzeicheneingabe

DO Dezimalstelle 0 INT Zéhleingang 1

D1 Dezimalstelle 1 12/P5 Zéhleingang 2

D2 Dezimalstelle 2 Prpgrgmmiereingung 5

[3‘3 N Dezimalstelle 3 13/T %:ﬂ;ﬂggtang 3,

a, b, P1 Programmiereingang 1

e d, P2 Programmiereingang 2

< § ( 7-Segment-Ausgénge UD/P6 Vor-Riickwérts-

— umschaltung

g , Programmiereingang 6

AfLDO P3 } Programmier-

B/LD1 BCD-Ein-fAusgénge P4 eingdnge 3 und 4

C/LD2 {Load Digit) LM1 Laden Speicher 1

D/LD3 LM2 Laden Speicher 2

COMP1 LC Laden Zghler

COMPOf Komparatorausgénge RESET Riicksetzeingang

Z0 Nullausgang EQUAL Koinzidenzausgang

Upps gepufferte Betriebs- CARRY Ubertragausgang

spannung Ugg Bezugsspannung
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Grenzwerte (8, = -10,..70°C) min. max.
Betriebsspannung Upp - 0,5 7 Vv
Eingangsspannung U, - 0,5 7V
Lagerungstemperatur ﬂ“g -55 125 °C
Verlustleistung P (9, = 25 °C) : 0,7 W
Statische Betriebsbedingungen
Betriebsspannung Yop 4,75 525V
gepufferte Betriebsspannung Ubps 2 525V
gepufferte Betriebsspannung Upps 4,75 525V
Eingangsspannung L UiL - 0,5 8 V
Eingangsspannung H Uiy 2.4 UppV
Takteingangsspannung L ViLe - 0,5 0,45V

Takteingangsspannung H UHe Upp = 2.0 Upp Vv
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