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Hersteller: VEB Zentrum fir Forschung und Technologie
Mikroelektronik Dresden

Charakteristik Applikation
@ Schaltkreis enthdlt 6 nichtinvertierende voneinander @ Einsatz als Treiberschaltkreis und Pegelwandler
unabhangige Treiberstufen ® Schwellwertschalter

® Eingangsspannung bis 15,3 V, unabhéngig von Betriebs-
spannung

® Ansteuerung von Thyristoren und Relais

® relativ hoher Ausgangsstrom
® CMOS-Technologie
groBer Betriebsspannungsbereich 3—-15V

extrem niedrige Ruhestromaufnahme -
groBe Stdrsignalfestigung

Gehduse: 16poliges DIL-Plastgehduse
Bauform: 21.2.1.2.16 nach TGL 26713
Masse: ca. 1,2 g

Typstandard: TGL 38694



AnschluBbelegung und Schaltzeichen

AnschluBbelegung — Ansicht von oben

Markierung kennzeichnet
Seite mit Pin 1

1 Upp - Betriebsspannung 9 14 — Eingang 4
2 01 — Ausgang 1 10 04 — Ausgang 4
3 N — Eingang 1 11 15 ~ Eingang 5
4 02 - Ausgang 2 12 05 ~ Ausgang 5
5 12 — Eingang 2 13 NC -~ nicht belegt
6 03 - Ausgang 3 14 16 ~ Eingang 6
7 13 —~ Eingang 3 15 06 - Ausgong 6
8 Uss — Masse 16 NC — nitht belegt
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Technische Daten
(alle Spannungen auf Uss bezogen)
Grenzwerte Betriebsbedingungen
KenngréBe Symbol Wert Einheit KenngréBe Symbol Bedingungen Wert
Betriebsspannung Ubp -05...18 \Y Betriebsspannung Ubp 3...15 V
Eingangsspannung Uz -05...18 \Y H-Eingangs- ~ i
Ausgangsspannung Uo -05...Upp+05 V spannung Ura Upp= 105\\// 3'3 ik 15633\\:
Eingangsstrom Tl 10 mA [LJJDD:15V ” "y 15-3 v
Verlustleistung Pv 300 mW : bb= cee B
Verlustleistung L-Eingangs- o SV 8. 15 ¥
je Ausgang Pvo 100 mW spannung U Upp= 3...1, v
Lagertemperatur Js ~ 55...125 °c Upp=10V -03...3
’ UbP=15V -03...4 V
Umgebungs- '
temperatur Fa - 25...70 °C
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Statische Kennwerte

KenngréBe Symbol Einstellwerte Wert
Uor, Uor Ur % Upp min max
V) (V) (V) (°C) (V)
Ruhestrom Ibp 5 25 5 1.0 uA
70 30 uA
10 25 10 2,0 uA
70 60 uA
15 25 15 40 uA
70 120 uA
L-Ausgangsstrom lon, 0.4 25 5 3.2 . . mA
: 70 2,9 mA
0.5 25 10 8,0 mA
70 6,6 mA
1,5 25 15 24,0 mA
70 20,0 mA
H-Ausgangsstrom lout 4,6 25 5 0,8 mA
70 0,72 mA
2,5 25 3,2 mA
70 2,6 mA
9,5 25 10 1.8 mA
70 1,5 mA
13,5 25 15 6,0 mA
70 5,0 mA
L-Ausgangsspannung “UoL 25. 5 0,05 V
10 .
15
70 0,05 V
H-Ausgangsspannung Uor 5 25 5 4,95 \
10 10 9,95 \Y
15 15 14,95 \
Eingangsreststrom IR | 15 25 15 0,1 uA
70 10 uA
Eingangskapazitat CI 15 7,5 pF

Dynamische Kennwerte

KenngréBe Symbol Einstellwerte Max.-Wert
. (VHT Cu. Py Ubn
v F) (O W

Anstiegszeit

L/H trLu 5 50 25 5 160 ns
5 ’ 5 80 ns
10 10 60 ns

H/L tr. 5 5 60 ns
10 10 40 ns
15 15 30 ns

Laufzeit

H/L trm, 5 5 110 ns
10 10 55 ns
15 15 30 ns

L/H LIRRT 5 5 140 ns
10 10 80 ns

15 15 60 ns



Ubertragungsfunktion
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Behandlungshinweise

Die MOS-Behandlungsvorschriften des Herstellers sind ein-
zuhalten. Die Betriebsspannung Upp muB vor allen ande-
ren Spannungen anliegen. Grenzwerte diirfen nicht tber-
schritten werden. Unbenutzte Eingéinge an UpD oder Uss
legen!

Die vorliegenden Datenblitter dienen

ausschiieBlich der Infermation!

Es konnen daraus keine Lief -

lichkeiten oder Produmiomvcrbind-

lichkeiten abgeleitet werden.
nderungen im Sinne des techni-

schen Fortschritts sind vorbehalten.
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