U552C

2 kbit statischer, elektrisch programmierbarer
Festwertspeicher (EPROM) in p-Kanal-Silicon-Gate-
Technologie

— Ausgabe in 256 Worten zu je 8 bit

- Betriebsspannung Ucc zur Verringerung der Verlustleistung
taktbar

-~ durch spezielle Gehduseausfihrung kann eine eingeschrie-
bene Information mit UV-Licht geléscht werden.

—fiir CS = L ist der Festwertspeicher ausgewdhlt

- alle Eingéinge sind mit integrierten Gateschutz-Elementen ver-
sehen
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AnschluBbelegqung und Schaltungskurzzeichen

AQ0...A7Adresseneingdnge CS Chip-select-Eingang
01...08 Datenausgénge PR Programmierimpulseingang
Uce. UDD, UGG,UBB. Betriebsspannungen P 1, P 2 Prifeingdnge

W,
Strahlungsdosis Ow min == 6 — fir Quarzglasdeckel
fir Loschung: cm?

W,

Ow min =215 — fiir Keramikdeckel, Ayy = 254 nm
Cl'll



Grenzwerte
Grenzwerte im Programmierbetrieb (bezogen auf Uce)

min typ max
Betriebsspannung UG -40 Ugg+0,3V
Betriebsspannung Upp'" -483 Ugg+0,3V
Betriebsspannung Ugg 0 13,2 V
Eingangsspannung U —48 Ugp+0.3 V
Betriebstemperatur (U 25°C + 5K
Grenzwerte Im Lesebetrieb (bezogen aouf Uec =Ugg):
Betriebsspannung Uss -20 0,3V
Betriebsspannung Upp ~20 0,3V
Eingangsspannung Uy -20 0,3V
Betriebstemperatur Ty 0 70 °C
Lagertemperatur {)-,,q -55 +125 °C

Statische Kennwerte
Statische Kennwerte im Lesebetrieb, bei &, = 0°C...70°C, Uce = Ugg

Betriebsspannung -UgaG 8,55 9 9,45V
Betriebsspannung -Upp 8,55 9 9,45V
Betriebsspannung Ucc 4,75 5 5,25V
Eingangsspannung -Ujy  Ugc =2¥ Uce 40,3 V
Eingangsspannung -Uy  Upp 0,65V
Eingangsreststrom -l 3 upA
bel Ugg = Upp = Ucc =0V

-U = 10V

Ausgangsspannung UoL 0.4 V
bei lg = 1,6 mA

Ausgangsspannung UoH 2,4 v
bei -=lgy = 0,5 mA

Stromaufnahme PeTe) T uA
bel Ugg = Upp= -9V Ipp

Ucc =5V, IgL= 0 mA 46 mA
Clampstrom

bel Uy = —1V IcE 10 mA
zuldssige Gesamtverlustleistung P, 800 mW

) Upp bzw. U, diarfen einschlieBlich Uberschwinger die angegebenen
Grenzwerte nicht tiberschreiten.



Statische Kennwerte im Programmierbetrieb, bei ¥, = 25 °C,
Ucc =0V, Uge =0V

min typ
Betriebsspannung -UgG 35
Betriebsspannung -Upp A€
Betriebsspannung Ugg 10,8
Eingangsspannung Ui -2
Eingangsspannung -UpL 40
Eingangsspannung UpgH -2
Eingangsspannung —UpgrL 46
Stromaufnahme Ibp"
(Spitzenstrom) lop ®
bel ~-Ugg == 40V
-Upp = 48V
Ugg =12V
Stromaufnahme Igg™) 100
bei -Ugg =40V lcg)
-Upp = 48V
Ugg =12V
Stromaufnahme Ipr: par foP')

Dynamische Kennwerte
Dynamische Kennwerte im Lesebetrieb
Zugriffszeit

e — &

Haltezelt fir Information
am Ausgang

tACC

tOHC

Dynamische Kennwerte im Programmbetrieb, bei U, = 25°C,

Ucc =0V, Ugg = 12V, Uy = 0V:

Tastverhditnis Ugg, YUpp to/T
Programmierimpulsbreite tpR 1
bei =Ugg == 35V

-Upp = —Upp = 48 V
Datenbereitstellzeit tow 25
Datenhaltezeit tDH 10

) Strom ist auf den angegebenen Wert zu begrenzen
2) fur eine Zeitdauer von max. 100 us .
') Stromergiebigkeit der U gg -Quelle mindestens 100 mA

max

40 V
48 V
13,2V
0.3V
48 V
0,3V
48 V
150 mA
300 mA

mA
10 mA

10 mA

5 us

20 ol’f‘-

us
L8]



