Lichtemitterdioden

Typ Grenzwerte Kennwerte bei Ta =25 °C

Sperr- FluB- | FluB- Wellenldngel max. Lichtstédrke Abstrahl-| Lichtfarbe|Bauform

spannung | strom | spannung Emission winkel

URmax | 'Pmax | YFmax | P Ip | A Iy bel Iy | G,

W (mA) (V) (mA) | (nm) (med) (mA) (Grad)
VQA 101 5 30 2,8 20 635 + 10 0,4 ... 2,0 20 100 TSN-rot 41
VQA 201 5 30 2,8 20 560 + 10 0,4 ... 2,0 20 100 griin 41
VQA 301 5 30 2,8 20 590 + 10 0,4 ... 2,0 20 100 gelb 41
VQA 103 5 30 2,8 20 635 + 10 0,4 ... 2,0 20 100 TSN-rot 42
VQA 203 5 30 2,8 20 560 + 10 0,4 ... 2,0 20 100 griin 42
VQA 303 5 30 2,8 20 590 + 10 0,4 ... 2,0 20 100 gelb 42

Die Lieferung aller LED erfolgt nach Lichtstdrkegruppen sor-
tiert. In einer Verpackungseinheit streut die Lichtstédrke der
einzelnen Dioden max. um den Faktor 2. Die Kennzeichnung
erfolgt nur auf der Verpackung.

Bei Zweifarb-LED betragt die Lichtstérke Ime :

Lichtstdrkegruppe A B C D E F G H

Ly min (@ed) 0,4 0,6 0,9 1,35 2,0 3,0 4,5 6,8

Lichtstérkegruppe 1 K L M N O P R

Ivm
innerhalb einer LED < 3 (Verhiltnisgruppe 1 bzw. < S%er- Y min (med) 16 15 23 34 51 77 1i6 172
hdltnisgruppe 2). - -
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