VQA 16 - VQA 26 - VQA 36 - VQA 46

\ Kl/’i

72,3

Grenzwerte (9, = -25...55°C)

DurchlaBgleichstrom IFmax 30 mA
Sperrgleichspannung URmax 5V
Betriebstemperatur da -25...85 °C
Lagertemperatur L . -50...50 °C
fir Lagerung bis zu

30 Tagen

Kennwerte (8, = 25°C)
Lichtstarke

bei Ir = 10 mA v 3,0...150 mcd
DurchlaBgleichspannung |

bei IF = 10 mA Ur | =26V
Sperrgleichstrom

bei UR =5V IR < 100 uA
Wellenlange der Ap VQA 16 635 + 10 nm
max spektralen Emission VQA 26 560 + 10 nm

VQA 36 590 + 10 nm

VQA46 610 + 10 nm
Offnungswinkel Oe 25°



Lichtemitterdioden

Typ Grenzwerte Kennwerte bei T-a =25 °C
Sperr- FiluB- FluB- Wellenléinge [max. Lichtstérke Abstrahl-| Lichtfarbe|{Bauform
spannung { strom | spannung Emission winkel
URmax | 'Fmax | UFmax | P Tp |  Ap ty bei Ip | &
W) (mA) | (V) (mA) - (nm) (med) (mA) | (Grad)
5 mm Durehmesserl)
VQA 10 5 30 2,6 10 635 + 10 0,6 ... 4,5 10 60 TSN-rot 33
VQA 13 5 30 1,8 20 660 + 30 0,4 ... 3,0 20 60 rot 33
VQA 13-1 5 30 1,8 20 660 + 30 0,4 ... 3,0 20 60 rot 33
VQA 23 5 30 2,6 10 560 + 10 0,6 ... 4,5 10 60 griin 33
VQA 33 5 30 2,8 20 | 590 + 10 0,6 ... 4,5 20 60 gelb 33
VQA 16 5 30 2,6 10 635 + 10 3,0 ... 10 10 25 TSN-rot 34
VQA 26 5 30 2,6 10 560 + 10 3;0 «.0 23 10 25 griin 34
VQA 36 5 30 2,6 10 580 + 10 3,0 ... 10 10 25 gelb 34
VQA 46 5 30 2,6 10 610 + 10 3,0 ... 10 10 25 orange 34
VQA 102 4 30 2,8 20 650 + 10 34 ... 172 20 20 hyperrot 34
VQA 202 5 30 2,8 20 560 + 10 34 ... 172 20 20 griin 34
Zweifarbdioden
VQA 60 5 30 2,6 10 635 + 10/ 0,9 ... 3,0 10 60 TSN-rot/ 35
560 + 10 griin
VQA 70 5 30 2,6 10 635 + 10/ 0,6 ... 2,0 10 60 TSN-rot/ 35
590 + 10 gelb
VQA 80 5 30 2,6 10 560 + 10/ 0,6 ... 2,0 10 60 griin/ 35
590 + 10 gelb
1) Komplettierung der LED mit 5 mm Geh#usedurchmesser mit Montagehiille und Halterung méglich
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